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                                                                                            HUECK Lambda WS 075
                                                                                            - 75 mm Bautiefe, hochwärmegedämmt

- Wärmedämmung: Uf ≥ 0,86 W/(m²K)

- Einbruchhemmung (EN 1627): Klassen RC1N, RC2N, RC2 und RC3
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                                                                                            HUECK Lambda WS 075 IS
                                                                                            -75 mm Bautiefe, integrierter Flügel, hochwärmegedämmt

-Wärmedämmung: Uf ≥ 0,89 W/m²K

-Einbruchhemmung: bis Klasse RC3
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                                                                                            HUECK Lambda WS 075 FC
                                                                                            -75 mm Bautiefe, hochwärmegedämmt

-Fensterkonstruktion in Fassadenoptik

-Wärmedämmung: Uf ≥ 1.2 W/m²K

-Einbruchhemmung: bis Klasse RC2
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                                                                                            HUECK Lambda WS 075 OU
                                                                                            -75 mm Bautiefe, auswärts öffnendes Fenster

-Wärmedurchgangskoeffizient: Uf ≥ 1,7 W/m2K
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                                                                                            HUECK Lambda WS 075 CD-RD
                                                                                            -75 mm Bautiefe, hochwärmegedämmt

-CD = Classic Design, mit abgeschrägter Außenkontur

-RD = Rounded Design, mit runder Außenkontur

-Wärmedurchgangskoeffizient: Uf ≥ 0,86 W/m2K

-Einbruchhemmung (EN 1627 ff): bis Klasse RC3
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                                                                                            HUECK Lambda WS 075 VS
                                                                                            - Lüftungsklappe mit 75mm Grundbautiefe

- Optimale Lüftung durch raumhohe Flügel für schnellen Luftaustausch

- Wärmedämmung: Uf ≥ 1,2 W/m²K
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                                                                                            HUECK Lambda WS 090
                                                                                            -90 mm Bautiefe, höchstwärmegedämmt bis zu Passivhausniveau

-Wärmedämmung: Uf > 0,7 W/m²K

-Einbruchhemmung: bis Klasse RC3
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                                                                                            HUECK Lambda WS 090 IS
                                                                                            -90 mm Bautiefe, integrierter Flügel, hochwärmegedämmt

-Wärmedämmung Uf > 1,0 W/m²K

-Einbruchhemmung: bis Klasse RC3
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                                                                                            HUECK Lambda FB 042
                                                                                            -Gläserne Absturzsicherung / Französischer Balkon

-Harmonisches Erscheinungsbild für filigrane Glas-Fassaden

-Schmale Ansichtsbreiten von 54 mm
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                                                                                            HUECK Lambda WS 090 SilentAir
                                                                                            -Schallschutz und Lüftung. Gleichzeitig

-Dämmt den Schall selbst in der Lüftungsposition noch um bis zu 36 Dezibel

-Stetiger Luftaustausch ohne mechanische Lüfter

-Integriert in die Systeme WS 090 und WS 090 IS nach dem bewährten Baukastenprinzip
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                                                                                            HUECK Lambda 100
                                                                                            -100 mm Bautiefe, Verbundfenster, optional mit innenliegendem Sonnenschutz

-Schmale Ansichten der Blendrahmen- Flügelkombination ab 78 mm

-Wärmedämmung Uf ≥ 1,0 W/m²K

-Einbruchhemmung: bis Klasse RC3
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                                                                                            HUECK Lambda 110
                                                                                            -110 mm Bautiefe, Einsatzelement als Senk-Klapp- oder Parallel-Ausstell-Fenster

-Wärmedämmung: Uf = 3,8 - 4,1 W/m²K

-Einbruchhemmung: bis Klasse RC3
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                                                                                            HUECK FERRALUX® NRWG
                                                                                            -NRWG = Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät

-Fenster mit elektromotorischem Öffnersystem, sowie entsprechenden Verriegelungs- und Befestigungselementen
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                                                                                            HUECK A72
                                                                                            Ganzaluminium-Ausführung, unisoliert

Wärmedämmung: Uf = 7,0 W/m²K
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                                                                                            HUECK GEN 4.0
                                                                                            Zeit ist Geld - Je einfacher und schneller zu verarbeiten, desto besser und wirtschaftlicher für den Fensterbauer. Bei dem innovativen Drehkipp-Beschlag für die Lambda-Fensterserien mit Euro Nut ist diese HUECK-Maxime konsequent zu Ende gedacht.
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                                                                                            HUECK Lambda DS 075
                                                                                            -75 mm Bautiefe, hochwärmegedämmt

-Wärmedämmung Uf ≥ 1,5 W/m²K

-Einbruchhemmung: bis Klasse RC3



                                                                                        
                                                                                


                                                                        
	

                                                                        
                                                                           
                                                                            HUECK Lambda DS 090
                                                                        
                                                                        
                                                                            	
                                                                                    Zurück
                                                                                
	
                                                                                    
                                                                                        HUECK Lambda DS 090
                                                                                    
                                                                                
	
                                                                                        
                                                                                                




                    [image: ]



                                                                                            HUECK Lambda DS 090
                                                                                            -90 mm Bautiefe, hochwärmegedämmt

-Wärmedämmung Uf ≥ 1,3 W/m²K

-Einbruchhemmung: bis Klasse RC3
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                                                                                            HUECK A72
                                                                                            -Ganzaluminium-Ausführung, unisoliert

-Wärmedämmung Uf = 7,0 W/m²K
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                                                                                            NEU: HUECK Trigon FS 040
                                                                                            -Ansichtsbreite 40 mm

-Wärmedämmung Uf ≥1,09 W/m²K

-Einbruchhemmung RC1N; RC2; RC2N

-Luftschalldämmung 48dB
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                                                                                            NEU: HUECK Trigon FS 050
                                                                                            -Ansichtsbreite 50 mm

-Wärmedämmung Uf ≥0,69 W/m²K

-Einbruchhemmung RC1N; RC2; RC2N; RC3

-Luftschalldämmung 48dB
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                                                                                            NEU: HUECK Trigon FS 060
                                                                                            -Ansichtsbreite 60 mm

-Wärmedämmung  Uf ≥0,65 W/m²K

-Einbruchhemmung RC1N; RC2; RC2N; RC3

-Luftschalldämmung 48dB
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                                                                                            NEU: HUECK Trigon FS 050 SG
                                                                                            -Ansichtsbreite 50 mm

-Maximale Scheibengröße 3000 mm x 5000 mm

-Wärmedämmung  Uf bis 0,81 W/m²K

-Einbruchhemmung RC1N, RC2N, RC2 und RC3

-Luftschalldämmung bis 45 dB
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                                                                                            NEU: HUECK Trigon FS 060 SG
                                                                                            -Ansichtsbreite 60 mm

-Maximale Scheibengröße 3000 mm x 5000 mm

-Wärmedämmung  Uf bis 0,76 W/m²K

-Einbruchhemmung RC1N, RC2N, RC2 und RC3

-Luftschalldämmung bis 45 dB
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                                                                                            HUECK Trigon 50 FP30
                                                                                            -Ansichtsbreite 50 mm

-Maximale Scheibengröße 1500mm x 3000mm

-EI30 Brandschutzfassade

-Befestigungsabstände ≤ 6000mm
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                                                                                            HUECK Trigon Unit L
                                                                                            -Ansichtsbreite 33 mm, 50 mm und 75 mm

-Wärmedämmung  Uf ≥ 0,93 W/m²K

-Einbruchhemmung: RC2

-Erdbebensicherheit AAMA 501.4:2000
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                                                                                            HUECK Trigon 50 FP30
                                                                                            -Ansichtsbreite 50 mm

-Maximale Scheibengröße 1500mm x 3000mm

-EI30 Brandschutzfassade

-Befestigungsabstände ≤ 6000mm
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                                                                                            HUECK Lava 77-30
                                                                                            Wärmegedämmte Aluminium-Brandschutzkonstruktion
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                                                                                            HUECK Lava 77-30 CE
                                                                                            Brandschutztür mit CE-Zertifizierung für den Außenbereich
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                                                                                            HUECK Lava 77-60
                                                                                            Wärmegedämmte Aluminium-Brandschutzkonstruktion
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                                                                                            HUECK Lava 77-90
                                                                                            Wärmegedämmte Aluminium-Brandschutzkonstruktion
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                                                                                            HUECK Lava 77-S
                                                                                            Wärmegedämmte Aluminium-Rauchschutzkonstruktion
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                                                                                            HUECK Lava 77-S CE
                                                                                            Rauchschutztür mit CE-Zertifizierung für den Außenbereich
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                                                                                            HUECK Lava 65-S
                                                                                            Unisolierte Aluminium-Rauchschutzkonstruktion
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                                                                                            Brandschutzglas
                                                                                            SICHERHEIT UND DESIGN AUS GLAS
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                                                                                            HUECK Volato M+
                                                                                            -65 mm flügelbautiefe

-Schmales Labyrinth mit nur 52 mm Ansicht

-Schlagregendichtheit e1050

-Wärmedämmung Uf ≥ 1,8 w/m²k

-Luftschalldämmung 43db
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                                                                                            HUECK Volato SLS 075
                                                                                            -Rahmenbautiefen ab 75 mm

-Hueck Trigon Integration

-Schmales Labyrinth mit nur 35 mm Ansicht

-Schlagregendichtheit klasse 9a

-Wärmedämmung Uf ≥ 2,1 w/m²k

-Luftschalldämmung 35db



                                                                                        
                                                                                


                                                                        
	

                                                                        
                                                                           
                                                                            HUECK Volato SLS 075 CS
                                                                        
                                                                        
                                                                            	
                                                                                    Zurück
                                                                                
	
                                                                                    
                                                                                        HUECK Volato SLS 075 CS
                                                                                    
                                                                                
	
                                                                                        
                                                                                                




                    [image: ]



                                                                                            HUECK Volato SLS 075 CS
                                                                                            -Rahmenbautiefen ab 75 mm

-Hueck Trigon Integration

-Schmales Labyrinth mit nur 35 mm Ansicht

-Schlagregendichtheit klasse 9a

-Wärmedämmung Uf ≥ 2,3 w/m²k
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    Die Hueck Swiss AG ist zuständig für den Vertrieb der Aluminiumsysteme für Fenster, Türen und Fassaden in der Schweiz und Liechtenstein.


Aber nicht nur den Verkauf der Produkte, sondern auch Unterstützung bei Planung und Verarbeitung bietet das Team unter der Leitung von Markus Schacher an. Dies natürlich in diesem mehrsprachigen Gebiet auch in jeder Landessprache.


Bei sehr außergewöhnlichen und anspruchsvollen Objekten kann die Hueck Swiss AG zusätzlich jederzeit auf die Unterstützung aus dem Mutterhaus in Lüdenscheid bauen.


 



 
    Das Büro der Hueck Swiss AG liegt äußerst verkehrsgünstig in der Nähe der Autobahnausfahrt «Dietikon» an der Riedstrasse 1, im Pestalozzi Gebäude im 3. Stockwerk.


Hueck Swiss AG

Riedstrasse 1

CH-8953 Dietikon

Telefon: +41 62 387 95 75

Telefax: +41 62 387 95 76

info@hueck.ch


 



 





			
			
			
			




  
        
        
        
      
        
          
            
              MIT HUECK WIRD DER MINERGIE-STANDARD ZUM STANDARD

              Erfahren Sie mehr über unsere umwelt- und ressourcenschonenden Lösungen mit MINERGIE Vorzertifizierung!
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              Geniale Vielfalt. Weitergedacht.

              EIN SYSTEM – UNENDLICH VIELE MÖGLICHKEITEN. In unserem zukunftsweisenden Systembaukasten haben wir die Themen Vielfalt, Flexibilität, Kombinierbarkeit und Verarbeitungsoptimierung konsequent weiter gedacht. Das Ergebnis ist ein echtes Multitalent!
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              Info-Point Anmeldung 

              Jetzt unseren Info-Point abonnieren und regelmäßig wichtige Infos zu unseren Systemen und Services erhalten! Hier anmelden.. 
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              -36 Dezibel in der Lüftungsposition!

              HUECK Lambda Silent Air - das markterprobte Original. Schallschutz und Lüftung. Gleichzeitig. Jetzt weitere Infos aufrufen!
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              HUECK SWISS AG WIRD ZU 100% TEIL VON HYDRO

              Hydro hat die verbleibenden 50% der Anteile an der Hueck Swiss AG von der Pestalozzi AG übernommen.
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              HUECK Online-Dokumentation

              Kataloge, Prospekte, Datenblätter und Planungsmappen in einer praktischen Online-Bibliothek mit vielfältigen Funktionen. Volltextsuche, individuelle Dokumentationen aus Favoriten, vielfältige Downloadmöglichkeiten - Probieren Sie es aus!
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              HUECK Lava 77-30 CE

              Wärmegedämmte Brandschutztür für außen gemäß EN 16034 und EN 14351-1 mit CE-Zeichen.
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              HUECK Design Grifflinie

              Die edle HUECK-Grifflinie sorgt für ein durchgängig elegantes Design am gesamten Bauprojekt: vom Fenster bis zur Haustür. 
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            Allgemeine Vertragsbedingungen der Hueck Swiss AG
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          HUECK by Hydro gehört zu den europaweit führenden Anbietern von Fenster-, Türen- und Fassadensystemen aus nachhaltigem Aluminium.
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